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PV-MONTAGESYSTEME
LÄNGENBESCHRÄNKUNG DER REIHEN WEGEN MATERIALAUSDEHNUNG 
Um unsere hohen Qualitätsansprüche auch im Hinblick auf den 
Schutz der Dachhaut zu gewährleisten, beschränken wir die 
maximale Baulänge für zusammenhängende Reihen auf 20 m. Es 
reicht aus eine Fuge von wenigen Zentimetern auszubilden, um 
dann das nächste Teilstück zu beginnen. In vielen Fällen bietet 
es sich an, diese Trennungen auch gleich als Revisionsgang 
auszubilden, um die Laufwege zu einzelnen Anlagenteilen zu 
reduzieren.

In Ausnahmefällen kann dieser Wert geringfügig überschritten 
werden. Z. B. wenn die Dachgeometrie gerade eine Reihenlänge von  
13 Modulen zulässt (13 x 1,67 m = 21,71 m), kann aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen diese Überschreitung geduldet werden. 
Bitte berücksichtigen Sie diesen Sachverhalt nach Möglichkeit 
schon bei Ihrer Belegungsplanung.

Das Produkt ilzo WAVE kann ohne Längenbeschränkung verbaut 
werden, da kein Heckblech die Materialausdehnung über die Reihe 
„aufsummiert“. Die Ausdehnung jedes einzelnen Moduls kann 
in den innovativen Befestigungskrallen bis zu 1cm kompensiert 
werden, da die Module hier ja nicht fest verschraubt sind.


